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Mediante Decreto Supremo N° 027-2019-MTC del 28 de julio de 2019, se crea el
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (PROMOVILIDAD), con el
objetivo general de promover Sistemas Integrados de Transporte en las ciudades de

su ambito de intervencion, con un enfoque de movilidad urbana sostenible

Entre los objetivos especificos de PROMOVILIDAD se incluyen

a) Contribuir a mejorar las capacidades institucionales y técnicas de los
gobiernos locales para el desarrollo y gestion del transporte urbano.
b) Apoyar en el planeamiento, formulacion de estudios y expedientes técnicos

de inversiones y acciones en transporte y transito urbano, asi como realizar el

seguimiento y evaluacion de su ejecucion en el marco de sus objetivos y
finalidad.

c) Impulsar la ejecuddn de acciones e inversiones que resulten del planeamiento
del transporte urbano en los gobiernos locales a través de su gestion y

cofinanciamiento, en el marco de la capacidad presupuestal.

Mediante Resolucién Ministerial N° 1073-2019-MTC/01 del 21 de noviembre de
2019, se aprueba el Manual de Operaciones de PROMOVILIDAD gue incluye:

a) Gestion de la informacion.
b) Gestion del fortalecimiento institucional de gobiernos locales.
c) Gestion de la planificacién de la movilidad.

d) Gestion de las inversiones.

Enelm& N- TX KJ N--°X3JN "« °yN« NJ J ©°3JA&y’
?2-79°9X« MKBX X« $ ATITX’ L «O9X3aXT J b&1IA. ZW
Medidas de Movilidad Urbana Sostenibley el fortalecimiento institucional para la

gestion del transporte urbano.

Al respecto, la GIZ tiene elcompromiso de brindar asistencia técnica para mejorar
los Sistemas Integrados de Transporte y para implementar Medidas de Movilidad
Urbana Sostenible, en ese sentido se desarrolla la presente Guia Técnica que se

enfoca en intersecciones sobre redes ciclistas en ciudads intermedias del Perd.
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Nacional

Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, del 26 de mayo del 2003:
Define a los gobiernos locales como entidades autdbnomas y basicas de la
organizacion territorial del Estado.

Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, del 13 de octubre del 2005:
Establece el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente saludable,
equilibrado y adecuado y establece el deber de contribuir a una efectiva
gestion ambiental.

Decreto Supremo N° 034-2008- MTC., del 24 de octubre del 2008: Aprueba
el Reglamento Nacional ce Gestidon de Infraestructura Vial.

Decreto Supremo N° 033-2001-MTC, del 28 de enero del 2011: Aprueba el
Reglamento Nacional deTransito.

Ley N° 30936, del 24 de abril del 2019: Promueve y regula el uso de la
bicicleta como medio de transporte sostenible.

Resolucion Ministerial N° 308-2019 MTC/01.02, del 26 de abril del 2019:
Define el Reglamento de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y
Transito Terrestre, que indica que la accion estatal en materia de transporte
y transito terrestre se orienta a la satisfaccion de las necesidades de los
usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud.

Decreto Supremo N° 027-2019-MTC, del 28 de julio del 2019: Crea el
Programa Nacional de Transporte Urbano SostenibleD PROMOVILIDAD con
el objetivo de impulsar la promocion de sistemas integrados de transporte en
las ciudades del interior del pais, con un enfoque de movilidad urbana
sostenible.

Resolucion Ministerial N° 1073-2019-MTC/01, del 21 de noviembre de
2019: Aprueba el Manual de Operaciones de ROMOVILIDAD.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, del 11 de marzo del 2020: Declara
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) dias
calendario y se dictan medidas de prevencion y control del COVID19.
Decreto Supremo 012-2020-MTC, del 3 de junio del 2020: Aprueba el

Reglamento de la Ley N° 30936, modificael Reglamento Nacional de Transito
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(Decreto Supremo N° 033-2001-MTC) y el Reglamento Nacional de Gestion
de Infraestructura Vial (Decreto Supremo N° 034-2008- MTC).

Resolucion Ministerial N° 0694-2020-MTC/01.02, del 12 de octubre del
2020: Aprueba la Guia de Implementacion de Sistemas de Transporte

Sostenible No Motorizado.
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El presente documento tiene como finalidad orientar en forma préactica el
tratamiento de intersecciones sobre las redes ciclistas. Esta guia incluye
consideraciones, diagramas de aplicaciones tipicas, especificaciones técnicas,
sefalizacion y semaforizaciénpara intersecciones con redes ciclistas. La aplicacion
de esta guia se extiende a intersecciones semaforizadas, no semaforizadas e
intersecciones rotatorias. Esta guia presenta soluciones tipicas que deberan ser
adecuadas y ajustadas a condiciones localesAdicionalmente, esta guia podra ser
complementada con los lineamientos del Manual de Dispositivos de Control de

Transito Automotor para Calles y Carreteras vigente.

Este documento esta dividido en las siguientes secciones:

2 - MARCO LEGAL

3 - INTRODUCCION

4 - GENERALIDADES

5 - CONSIDERACIONES PREVIAS

6 - INTERSECCIONES

7- SENALIZACION

8 - SEMAFORIZACION

9 DESPECIFICACIONES TECNICAS

10 - BIBLIOGRAFIA
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Los siguientes criterios deben considerarse durante el proceso de planificacion,

disefio e implementacion de ciclovias en intersecciones

4.1 Estrategias parala Representacion Inclusiva

Se recomienda promover la representacion inclusiva en la infraestructura en
situaciones donde se requiera colocar carteles informativos, entrega de afiches, logos
propios de la ciudad, entre otros. Cabe notar que en la actualidad los logos y figuras

gue se pintan en las vias deben cumplir la normativa vigente.

4.2 Usuarios Vulnerables

Se recomenda considerar en todo momento la disponibilidad de espaciosadecuados
parapeatones y personas con movilidad reducida. En algunos casokas personascon
movilidad reducida requieren acceder a vehiculos al borde de la calzada en zonas que
podrian entrar en conflicto con ciclovias. Se deben considerar espacios libreg
seguros que permitan a este tipo de usuarios acceder a vehiculossin que los
elementos segregadoresciclistas bloqueen el accesa Esta guia presenta una seccion
denominada Consideraciones de Embarque y Desembarque de Pasajeros donde se

proporcionan algunos esquemas para atender esta necesidad.

4.3 Intersecciones Seguras

Para lograr una ciclovia segura en el ambito de una interseccionesdeben aplicar los

siguientes principios:

a) Derecho de paso.El derecho de paso en una interseccién es clave para poder
segregar los movimientos de vehiculos, peatones y ciclista€genintersecciones
no semaforizadas, el sistema de control que regula el dexcho de paso
vehicular debera ser absolutamente claro y sin ambigiedades. Es decir, se
debera demarcar uno de los accesos como el secundario mediante la
implementacion de sefiales verticales de Pare o Ceda el Pas@on una linea
de retencién (barra de pare)para el movimiento secundario y con marcas en
el pavimento acorde al Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para Calles y Carreterasvigente. La ciclovia, dependiendo de su

ubicacion, tendra el mismo derecho de paso que la via vehicular e
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b)

d)

acompafa y debera contar también con demarcacion de Par® Ceda el Paso
y linea de retencion, segun corresponda. La sefial de Pare o Ceda el Paso para
los vehiculos debera ubicarse de tal forma que también sea visible y aplicable

para el usuario ciclista

Compatibilidad entre geometria y sistema de control. La implementacion de
ciclovias en intersecciones debe considerar dos elementos claves. Estos son

la geometria de la interseccion y el sistema de control de transito (sefial de

Pare, Ceda el Paso, Semaforizacion o Rotonda). El disefio de la ciclovia debe
realizarse de tal forma que sea compatible con el sistema de control de la
interseccion. El disefio integral de la interseccién escapa el alcance de esta
guia, pero se ebe tener en cuenta que una interseccidén que tiene geometria

y semaforizacion incompatibles entre si generard un elevado riesgo para los
ciclistas. Por este motivo, es de importancia critica que la interseccionse
disefie por especialistas con amplia expegncia en operaciones semaforicas y

disefio geométrico.

La reduccion de puntos de conflicto con el flujo opuesto. Esto se logra
reduciendo rutas ondulantes, desvios o0 excesiva sefializacion. Los ciclistas
deben mantenerse en el campo visual del flujo opuesbt para reaccionar
oportunamente. Es preferible brindar una fase semaférica exclusiva solo para
ciclistas para evitar el conflicto directo con vehiculos en sentido opuesto. Otra
estrategia es obligar a que el giro a la izquierda se realice en dos etapasl @ro
en dos etapasse describe enmas detalle en la seccion de Consideraciones

Previas de esta guia.

La reduccién de puntos de conflicto con el flujo transversal. El cruce de flujos
es inevitable en una interseccion, pero se puede reducir el nimero y o de
conflictos con ciertos disefios. Logicamente, un paso a desnivel elimina todos
los conflictos, pero esto no siempre es viable. Otras estrategias son la
conversion de una interseccion convencional a rotonda donde los conflictos

ocurren a menor velocidad. Intersecciones en T tienen significativamente



%
<
>
W
x
a
0
o
Z
O
O
<
o
o
Q
%
p
O
O

f)

9)

menos conflictos que intersecciones en cruz y es preferible su uso, donde
exista la opcion. Para intersecciones semaforizadas, se puede proporcionar
fases completamente segregadas para movimientos de ciclists eliminando

conflictos entre ciclistas, vehiculos y peatones. En cualquier caso, el ciclista

debe tener plena visibilidad del flujo que cruza y viceversa.

Visibilidad. Es importante que exista buena visibilidad entre los ciclistas y
vehiculos. En interecciones de zonas céntricas se debe realinear
paulatinamente la ciclovia 20 o 30 metros antes de la interseccion, parague
esta se ubique entre0.60 y 2 metros de la calzada vehicular en la interseccién
(CROW, 2006), permitiendo de esta maneraque los vehiculos visualicen con
facilidad a los ciclistas En casos donde la ciclovia ya esta al lado de la calzada
vehicular, ya no se requiere este realineamiento. En vias con velocidades
operativas (no el limite de velocidad, sino la velocidad real del trafico) rayor

a 60 km/h o donde existen carriles de giro no es recomendable este
realineamiento. Se deben evitar elementos canalizadores, segregadores, 0
ubicacion de la ciclovia que resulte en visibilidad reducidaentre vehiculos y

usuarios ciclistas

Velocidad. Es recomendable que exista la menor diferencia posible entre la
velocidad de los diferentes medios de transporte que usan una interseccion,
acercandola a 20 o 30 km/h que es la velocidad de un ciclistaPara ello se
deben implementar elementos fisicos coma cojines berlineses, camellones,
gibas, filas de tachones radios reducidos, entre otros, que obliguen a los

conductores motorizados a reducir su velocidad La seccion de
Consideraciones Previas de esta guiabrinda méas informacién sobre

estrategias de reduccion de velocidad.

Calidad del pavimento. La ciclovia debe estar libre de baches, byos, excesiva
rugosidad, superficie excesivamente lisa, o interferencias (permanentes o
temporales) que obliguen a los ciclistas a s#@ise de la ruta o realizar maniobras

peligrosas. Esto podria requerir constante fiscalizacion o educacion a la
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h)
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poblacién para respetar el uso de la rutaEl item i presenta mayores directivas
sobre el uso adecuado de pinturas sobre el pavimento para evitar

resbalamiento.

Uniformidad. Es recomendable que los disefios sean lo mas uniformes
posibles en todas las intersecciones de categoria similar. De esta manera los
usuarios reconocen con mayor facilidad las prioridades en diferentes tipos de

vias e intersecciones. Se deben evitar disefios demasiado alejados de los

estandares presentados en esta guia, siempre que sea técnicamente viable.

Sefializacién y demarcacion.La ciclovia debe estar claramente demarcada con
pavimento pintado de color rojo a través de la interseccion, marcas en el
pavimento y sefializacion vertical. Dependiendo del disefio de la interseccion,
existen diferentes estrategias y formas de pintar las ciclovias en
intersecciones, las cuales se detallan en esta guia. Se debe priorizar la
continuidad y claridad para brindar seguridad al usuario ciclistaEs importante
considerar que algunas pinturas termoplasticas dejan una superficie
excesivamente lisa que podria generar el reshalamiento y pérdida de control
del ciclista en lluvia o llovizna. Debe considerarse la mixtura de la pintura
termoplastica con elementos tales como vidrio triturado o agregados que
generen una superficie mas rugosa y eviten el riesgo de resbalamiento y

pérdida de control.

Continuidad. La continuidad de una ciclovia en la interseccion debe ser
claramente distinguible tanto para el usuario del vehiculo motorizado y no
motorizado. En caso se requiera terminar una ciclovia en la interseccion, se
debera demarcar claramente la ruta por la quedeberan continuar los ciclistas,
por ejemplo, una via compartida o una cicloacera. De lo contrario, la ciclovia
debera terminar en un punto alejado a una interseccion para no dejar al
usuario ciclista desprotegido en un punto de alto conflicto. Se recomenda

terminar una ciclovia que no puede continuar a través de una interseccion, al
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menos 20 metros antes de una interseccion para que el ciclista se acomode

en la calzada o en la vereda con seguridad.

4.4 Intersecciones Coherentes

Las interseccionesen general deben ser faciles de entender y usar por todos los
usuarios. El color, ancho y forma de la sefializacion de la infraestructura ciclista debe
ser coherente, como se muestra en los ejemplos de esta guigpara que el ciclista se
sienta comodo y este familiarizado con las maniobras que debe realizar La
coherencia y consistencia de la infraestructura ciclista en intersecciones promueve
el uso de bicicletas hace mas atractivo este medio de transporte y reduce el uso de

automoviles.

4.5 Intersecciones Directas

Exigen dos criterios bajo los cuales se mide cuan directa es una ruta, estos son

tiempo y distancia.

Tiempo: Con respecto al tiempo, las rutaspara ciclistas dentro de la interseccion
deben disefiarse con los radios adecuado® islas centrales donde seaviable, para
gue los usuarios esperen y logren cruzar la calle en dos tiempos con o sila presencia
de seméforos. En intersecciones semaforizadas, 8 debe minimizar el tiempo de
TX2-3J TXKE N NK "°J X« HKIJ «© X3 Xeéldgo de «
fases semaforicas que reduzcan la demora tiempo de espera Adicionalmente, se
deben implementar cajones bicidonde sea viable ya que estos permiten el cruce de
una interseccion en una sola fase, ahorrando tiempo. En casocajones bici
convencionalesno sean viables, deberan implementarsecajones bici para giros en dos
etapas para realizar el cruce en dos fases. La seccion de Consideraciones Previas

explica la diferencia entre ambos en mas detalle.

Distancia: Con respecto a la distancia, se debeacortar la distancia que necesitan
cruzar los ciclistas reduciendo cuando sea posible el gira la izquierdade dos etapas
a una sola. Implementar mejoras geométricas que acorten la distancia de cruc¢ales

como el alargamiento de martillos o uso de islagde refugio.

axg_



4.6 Illuminacion

La iluminacién en intersecciones con infraestructura ciclistadebe garantizar una
adecuada visibilidad en la interseccion La iluminacion correcta incrementa la
seguridad y hace que una interseccion sea mas atractiva proporcionando mayor

comodidad y tranquilidad a los usuarios de todos los modos de transporte En una
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interseccion urbana las luminarias deben colocarse de forma tal que garanticen la

iluminacion total de la interseccion sin dejar zonas oscuras.

4.7 Tipos de Infraestructura para Ciclistas

Existe una variedad de tipos de infraestructuraciclovial dependiendo de su ubicacion
que podria ser colindante con los carriles vehiculares, segregada parcialmente,

segregada completamente, compartida con peatones, entre otros. El siguiente

cuadro presenta las dimensiones recomendadas para infraestructuraiclovial. Estas
dimensiones se basan en las dimensiones minimas mas anchas de los manuales

nacionales.

Tabla 1. Requerimientos Geométricos Recomendados (metros)

Tipologia minimo deseado
Ciclovia unidireccional 1.5 2.0
Ciclovia bidireccional 2.6 3.2
Cicloacera unidireccional 15 2.0
Cicloacera bidireccional 2.6 3.2
Ciclosenda bidireccional 3.2 4.0

Fuente: Adaptado por Consorcio Trangi¥ntra

El Decreto Supremo N° 012-2020-MTC define la tipologia de infraestructura

ciclovial, de acuerdo con elsiguiente detalle:

9 Ciclovia: Espacio de la via publica segregadafisicamente, segun las
caracteristicas definidas por eIMTC. En algunasvias publicas existentes, la
ciclovia se segrega de laalzada y/o acera.

1 Cicloacera: Ciclovia segregada en la acera, segun las caracteristicas definidas

por el MTC, destinada al uso exclusivo de la circulacion de ciclos.
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1 Ciclocarril: Carril de una calzada conformada por unoo mas de un carril que
ha sido sefalizado, de acuerdocon las digosiciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, para permitir la circulacion compartidade los
ciclos y vehiculos automotores, los cuales debencircular a una velocidad
maxima de 30km/h.

1 Ciclosenda:Es la via en los parques, alamedas espacios no urbanizados, que

normalmente se comparte con peatones.

Para mayor claridad se han adaptado levemente las definiciones, como se muestra
en la siguiente tabla. Esto debido a que elDecreto Supremo N° 012-2020-MTC
define infraestructura ciclista en aceras en las definiciones de ciclovia y cicloacera

generando cierta contradiccion.

Tabla 2. Descripcion de la Infraestructura Ciclista

Tipo de
Infraestructura

Manual de Criterios de Disefio de Infraestructura Ciclo-inclusiva y
- Guia de Circulacion Ciclista
Ciclista

Ciclovia Espacio de la via pUblica segregaddisicamente en la calzada.,
@ destinada al uso exclusivo de lacirculacién de ciclosy vehiculos

de movilidad personal.

Cicloacera Infraestructura ciclovial segregada en la aceradestinada al uso

exclusivo de la circulacion de ciclos y vehiculos de movilidad
personal.

Area de una calzada conformada por unco mas de un carril que
ha sido sefializado, de acuerdocon las disposiciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para permitir la
circulacion compartida de los ciclos vehiculos de movilidad
personal y vehiculos automotores. Estos Uultimos deberan
circular a una velocidad maxima de 30km/h.

Ciclosenda )
Area en los parques, alamedas espacios no urbanizados, que

normalmente se comparte con peatones.
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4.7.1 Ciclovias

Carriles exclusivos para bicicletas colocados en la calzada y separados del trafico
motorizado mediante elementos segregadoresfisicos. Los elementos de segregacion
sirven para brindar mayor seguridad a los ciclistas y evitar la invasion por parte del

trafico motorizado del carril para bicicletas.

La configuracion de estas vias puede ser unidireccional o bidirecciona En los
manuales de referencia se suele recomendar la implementacioifen la medida de lo
posible) de ciclovias unidireccionales dado que el trafico bidireccional produce
movimientos sorpresivos (CROW, 2006). El uso de vias bidireccionales ha de
justificarse si acorta el itinerario ciclista u ofrece un itinerario l6gico, evita cruzar una
via motorizada o no hay espacio suficiente para incorporar una ciclovia unidireccional

en ambos lados de la calzada.

La Figura 1 muestra un ejemplo de una ciclovia. Respecto a las ciclovias
bidireccionales, el Manual de Lima 2017, contempla anicamente su implementacion

sobre la mediana, verFigura 2.

Figura 1. Ciclovia Lateral

min:1.60m
recom:2.00 m

Fuente: Manual de Lima (2017)
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Figura 2. Ciclovia Central Bidireccional

B 17 . Ay

min: 2,80 m
recom: 3,20 m

Fuente: Manual de Lima (2017)

4.7.2 Cicloacera

Infraestructura ciclovial segregada del trafico motorizado. Estasdiscurren a la misma
altura y de manera paralela a la vereda o acera. Su implementacion no debe ser a
costa del espacio de los peatones y deben disponer de una segregacion clara con el

espacio para la movilidad a pie.

Las cicloaceras, suelen dar una sens#®n de seguridad elevada si su disefio es

adecuado y pueden resultar Gtiles para ciclistas con menos experiencia.

Figura 3. Cicloacera Unidireccional

min: 1,60m
recom: 2,00m

Fuente: Manual de Lima (2017)
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min: 2,80m
recom: 3.20 m

Fuente: Manual de Lima (2017)

4.7.3 Ciclocarril

Area compartida entre la bicicleta y el trafico motorizado. Esta infraestructura
ciclovial es habitualmente implementada en calles de caracter secundario o
residencial en las que se limita la velocidad a 30 km/h. La mayoria de los manuales
de referencia Unicamente las implementan en vias de un carril y un sentido. Ademas,
se suele recomendar para vias con trafico bajo, con un IMD menor a 5,000 (CROW
2006).

El Manual de Lima presenta soluciones para vias de uno o dos carriles de un solo
sentido de circulacion. Aungue en el ejemplo de intersecciones incorpora una calzada

de un carril por sentido de circulacion.

Figura 5. Via Compartida de un Carril de Circulacion

400-430m

Fuente: Manual de Lima (2017)
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Figura 6. Via Compartida de Dos Carriles de Circulacion en el Mismo Sentido

270-300m

Fuente: Mawual de Lima (2017)

4.7.4 Ciclosendas

Area reservada para la movilidad en bicicleta fuera de las vias destinadas a la
circulacibn motorizada. Suelen implementarse para atravesar parques lineales,
malecones, alamedas, corredores verdes. En el disefio de las intersecciones de estas

vias se debe priorizar el fujo peatonal.

Figura 7. Ciclosenda




5 CONSIDERACIONES
PREVIAS

32



%
<
>
W
x
a
0
o
Z
O
O
<
o
o
Q
%
p
O
O

5.1 Consideraciones Para Embarque y Desembarque de Pasajeros

El embarque y desembarque de pasajeros muy cercano a una interseccion es un
comportamiento indeseable en términos generales. Es preferible alejar paraderos y
zonas de embarque/desembarque para taxis Io mas posible de una interseccion, pero
sin generar un excesivo desvio pardos peatones. Sin embargo, en caso de que el
especialista determine la necesidad de proporcionar un espacio préximo a la
interseccion para el embarque y desembarque de pasajeros, se podra aplicar una de

las estrategias presentadas en las fichas de esta seccion.

Por ejemplo, en proximidad de un hospital, es prdable que taxis o vehiculos
privados, ocasionalmente, tengan que detenersecerca de una interseccion para

embarcar o desembarcar un usuario en silla de ruedas.

En el caso de transporte publico, dependiendo de la cantidad de buses en una via y
el disefio dela ciclovia, existen dos formas de brindar acceso a un paraderdos cuales

se presentan en esta seccion.

Finalmente, en lugares con alto flujo de transporte publico, alta demanda de taxis o
alta demanda de vehiculos que se detienen al lado derecho de lacalzada se
recomienda que en lo posible la ciclovia se ubique al lado izquierdo de la calzada
completamente alejada de la zona de conflicto. La ubicacion de la ciclovia finalmente

se decidira en funcién de un proceso de planificacionintegral.

Las fichas presentadas a continuacion proporcionan una guia de como disefar las

zonas de embarque y desembarque en diferentes condiciones.



Tabla 3. Consideraciones para Embarque y Desembarque de Pasajeros

Ficha Consideracién

Cicloacera Detras de Paradero deTransporte Pablico

Al
A2 Ciclovia Delante de Paradero de Transporte Publico

A3 Ciclovia Compartida con Zona de Detencion del Bus

A4 Ciclovia Compartida con Zona de Detencién para Personas con Movilidad Reducida
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A5 Ciclovia Alejada del Paradero deTransporte Publico
Fuente: Consorcio Transidntra

Cicloacera Detras de Paradero de Transporte Publico

wzergy

aﬂ PARADERO DE
TRANSPORTE PUBLICO

Fuente: Consorcio Transidntra
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Ciclovia Delante de Paradero de Transporte Publico

g ——— o
£ =
i — i im o N—
g 2m 1m im T ——
= 2m 3
'P @
2
3 PARADERO DE B@ @’ i

TRANSPORTE PUBLICO

NOTA:

Esta solucién aplica a situaciones donde se requiere minimizar la
interaccion entre vehiculos de transporte pablico y ciclistas; por ejemplo,
cuando la ciclovia es de doble sentido.

Fuente: Consorcio Transidntra

Ciclovia Compartida con Zona de Detenciéon del Bus

45a556m

& PARADERO DE 2
TRANSPORTE PUBLICO

NOTA:

LEYENDA Esta solucién se podra implementar cuando exista baja frecuencia de

transporte publico. Esta solucion sélo es aplicable en ciclovias
unidireccionales.

Trayectoria del transporte publico.

Fuente: Consorcio Transidntra

Nota: Este disefio debe aplicarse solo si la ciclovia es de un solo sentido y el flujo o volumen de buses es

bajo. Caso contrario se recomienda aplicar la Ficha A2.



Ciclovia Compartida con Zona de Detencion
para Personas con Movilidad Reducida
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p—_—
45a55m

NOTA:
El disefio de la rampa dependera del ancho de la acera o de la necesidad
LEYENDA que amerite el proyecto.

Trayectoria del vehiculo.

Fuente: Consorcio Transidntra

Nota: Este disefio debe aplicarse solo si la ciclovia es de un solo sentido y el flujo o volumen de vehiculos

que se estacionan temporalmente es bajo.
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Ciclovia Alejada del Paradero de Transporte Publico

|

Wl |

Fuente:Consorcio TransisIntra

Nota: Este disefio es recomendable si el flujpalumende buses es muy alto o existe una detencion
constante y regular de vehiculos al lado derecho de la calzada. En estos casos es recomendable
implementar la ciclovia al lado iméerdo, completamente alejada de la zona de turbulencia, siempre que

el proceso de planificacion lo determine viable.
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5.2 Consideraciones Para Calmadode Trafico en Intersecciones con Ciclovias

Es deseable que la velocidad vehicular se reduzca a la velocidad de los ciclistas en las
intersecciones. Es de notar que el diferencial de velocidadesentre vehiculos
motorizados y bicicletas es la causa de mayoriesgo para los usuariociclistas, por lo
gue lograr velocidadesbajas yhomogéneas entre movilidad motorizada y bicicletas
reduce este riesgo. Existen varias estrategias para lograwvelocidades bajas y
homogéneas,tales como la implementaciéon de gibas, tachas, camellones, reduccion

de radios de gro, entre otros.

Durante la implementacion de ciclovias en intersecciones, se deberan escoger entre
las estrategias disponibles para reduccion de velocidadeskEl especialista debera
incluir una o mas estrategias de reduccién de velocidad. Cabe notar que esta
decision dependera del tipo de flujo en la zona, categoria de la via, entre otras

variables que deberan formar parte de la toma de decisiones.

Donde sea viable, una interseccién podra contar con todas las estrategias que se

presentan en esta seccion.

Las fichas que se presentan a continuacion muestran ejemplos destrategias para la

reduccion de velocidades en intersecciones que contienen ciclovias.

Tabla 4. Consideraciones para Calmado de Trafico en Intersecciones con
Ciclovias

Ficha ‘ Consideracién

B1 Radios de Giro y sus Velocidades

B2 Elementos Reductores de Velocidad para Giros Vehiculares a la Derecha

B3 Ampliacion de Martillos e Implementacion de Reductor de Velocidad

B4 Reductores de Velocidad en Rotonda e Intersecciones Rotatorias
Fuente: Consorcio Transidntra




Radios de Giro y sus Velocidades
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r=10 m r=24 m r=47 m r=86 m r=142 m

Fuente: Consorcio Transidntra

Nota: Los radios de giro corresponden a vehiculos motoriza@idsadio de giro dependera del tipo de
transito y categoria de la via. Es recomendable que el radio sea el menor posible para las condiciones de

la via. Radios mas pequefios y lentos se logran colocando bolardos como se muestran en la Ficha B2.



Elementos Reductores de Velocidad para Giros Vehiculares a la Derecha
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Fuente: Consorcio Transidntra

Nota: El radio de giro dependera del tipo de transito y categoria de la via. Es recomendable que el radio
sea el menor posible para las condiciones de la via. Radios mas pequefios y lentos se pueden lograr
colocando bolardos como cercanos a la intersecciGomo se muestran en esta ficha. Se puede

complementar con tachas para reducir la velocidad de ingreso a la interseccion.



)
<
S
L
o
o
%
L
Pz
O
O
<
o
L
&)
%
Z
O
O

Ampliacion de Martillos e Implementacion de Reductor de Velocidad

2.1 m (min)

Fuente: Consorcio Transidntra




Reductores de Velocidad en Rotondas e Intersecciones Rotatorias

B4

REDUCTOR DE VELOCIDAD REDUCTOR DE VELOCIDAD
TIPO: TRAPEZOIDAL TIPO: DELINEADORES DE PISO
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ELEMENTOS SEGREGADORES:
1) DELINEADORES TUBULARES FLEXIBLES 0 BOLARDOS
2) BORDILLOS 0 TOPELLANTAS

Fuente: Consorcio Transidntra



5.3 Criterios Generales para Implementar el Cajon Biciy Cajon Bici para Giros en
Dos Etapas

El giro a laizquierda es uno de los movimientos de mayor riesgo pareiclistas. Existen
dos disefios recomendados para permitir un giro a la izquierda seguroen
intersecciones semaforizadas Estos disefios son 1) cajon biciy 2¢ajon bici para giros

en dos etapas Cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas que se desben
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en esta seccion. La decision sobre el uso de uno sobre el otro dependera de las

condiciones de trafico, disponibilidad de espacios y cultura vial de la zona.

El cajonbici permite el giro en una fase por lo que constituye un girodirecto, z 3 -
en la siguiente figura. Elcajoén bici para giro en dos etapasequiere de dos fases por
K- 2AX N-« ° °©AEX A« z 3 - «T 3 XN°-w z

Las siguientes secciones brindanmas informacién sobre cada una de estas

estrategias de disefiopara que el especialistaescoja la opcionmasapropiada para las

condiciones locales.

Figura 8. Giro Directo (Una Fase)vs. Giro Indirecto (Dos Fases)

O ()
Giro directo

A

Giro indirecto \ -

¢
&

Fuente: Manual Lima (2017)



5.3.1 Cajon Bici

El cajon bici (caja bicio bicibox) es un area exclusiva para ciclistagjue facilita la
maniobra de giro a la izquierda (y también a la derecha) en intersecciones
semaforizadas. Esta seubica entre la linea de retencion vehicular y el crucero

peatonal.
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Estos espacios tienen unaserie de ventajas las cuales son:

1 Mejorar la visibilidad de los ciclistas al colocarse delante de la zona de
detencion de los vehiculos (CROW 2006)

1 Facilita los giros en las interseccionesen una fase siempre que el cajon bici
ocupe la totalidad de carriles del sentido de circulacién (NACTO 2014).

1 Adelanta la linea de detencion de los ciclistas respecto a la de vehiculos, lo

gue permite una mayor priorizacion delos ciclistas en las intersecciones.

Se recomienda implementarun cajon bici en los siguientes escenarios:

1 Intersecciones semaforizadas con flujo importante de ciclistas ybajo flujo de
vehiculos donde sea viable mezclar ambos flujos pardos giros.

Cuando se quiere facilitar el giro de ciclistas en un Unico movimiento.
Cuando existe un importante flujo vehicular que quiere realizar un giro por
encima del movimiento recto de ciclistas. En este caso adelantada linea de
detencidn ciclista por delante de la vehicularreduce este conflicto.

1 Se recomienda utilizarel cajén bici convencional en vias de uno o dos carriles
por sentido. En vias con mas carriles de circulacionse recomienda el uso de
cajones bici para giros en dos etapasya que estos no requieren mezclar
bicicletas con vehiculos motorizados, resultando ser mas &guros en

situaciones de alto flujo.

Segun el Manual de Lima (2017),os cajones bici se pueden incluir en todas las
intersecciones semaforizadas ubicadas antes del cruce peatonal y delante de los
vehiculos motorizados. La sefalizacion delos cajones bici se compone de un
rectangulo rojo delimitado por dos rayas blancas de 0.40 m de ancho B posicion
perpendicular a la circulacion de la via con 4.00 m de separacion y en el centro se

debe pintar el pictograma de bicicleta. Estas marcas deben abarcar el ancho de los
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dos primeros carriles de la via. Los detalles cel cajon bici se presentanen las fichas

de esta guia.

En la mayoria de territorios internacionales consultados se suele destacar el espacio
reservado para el cajon bici con pintura (roja o verde) o franjas de color (rojo a
amarillo);, sin embargo, en lugares con mayor cultura ciclista, se suele sefializar
Unicamente el contorno con pintura blanca. En esta guia se recomienda el uso de
pintura roja. Se muestran ejemplos a continuacion.La siguiente imagen muestra un
ejemplo del disefio de uncajon bici. Para mayor detalle se debera recurn a las fichas

presentadas en la siguiente seccion.

Figura 9. Ejemplo de Cajon Bicipara Giro de Ciclista
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Fuente: Consorcio TransSIntra
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5.3.2 Cajon Bici para Giro en Dos Etapas

Los cajones bici para giros en dos etappara ciclistasson areas que permiten realizar
un giro a la izquierda en dos fases de manera segura en intersecciones semaforizadas.
La diferencia entre los cajones bici para giros en dos etapaslos cajones bici
convencionales es que los primeros no requieren mezclar el flujo de ciclistas con el
flujo motorizado. Aunque son menos comunes, pueden utilizarse también en
intersecciones sin semaforizar ya que facilitan la reorientacion de la trayectoria de la

bicicleta a la hora de afrontar el giro endos movimientos.

Esta solucion incrementa el confort y la percepcion de seguridad de las personas
ciclistas, aunque hacen que los trayectos sufran retrasos por la necesidad de tener

gue esperar dos fases semaforicas.

Los cajones bici para giros en dos et@agptienen una serie de ventajasentre las que se

pueden mencionar las siguientes

1 Evitan la mezcladel trafico ciclista con el trafico motorizado por lo que se
pueden considerar relativamente mas seguos que las cajas bici

1 Reducen los conflictos en los giros entre bicicletas y vehiculos.
Los ciclistas que quieren girar no entorpecen el paso de aquellos que siguen
de frente.

1 No se invade el espacio de los peatones para realizar una maniobra en dos

fases.

Se recomienda implementar cgjones bici para giros en dos etapas los siguientes

escenarios:

1 Intersecciones semaforizadas conimportante demanda de giro de ciclistas a
la izquierday alto flujo vehicular.

1 Aunque es aplicable a todo tipo de disefios semaféricos es preferible
implementar cajones bici para giros en dos etapasen vez de cajones bici
convencionalescuando no se tiene una fase exclusiva de giro a la izquieral

1 Es especialmente recomendable cuando el giro imptia atravesar mas de un
carril de trafico vehicular, por ejemplo, vias con cuatro o seis carriles que

ocasionen un tiempo de recorrido elevado dentro de la interseccion.
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1 Cuando su implementacion nogenere un desplazamiento muy pronunciado
del crucero peatonal. Por este motivo, se propone aprovechar los espacios
disponibles ya existentes y no desplazarlos pasogcruceros peatonales, ver
fichas en la siguiente seccion.

1 Pese a quelos cajones bici para giros en dos etapase pueden combinar con
los cajones biciconvencionales, a no ser que las altas demandas de movilidad
ciclista lo requieran o la geometria facilite su implementacion, se recomienda

implementar inicamente una de las dos soluciones.

Los cajones bici para giros en dos etapss contemplan en el Manual de Lima (2017)
y en la Guia de Implementacion de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado
(2020). Sin embargo, o se ha definido terminologia o dimensiones en estos
documentos. En lasiguiente seccion de esta guiase proponen dimensionesy detalles
para su demarcacion. La siguiente imagen muestra un ejemplo de urcajon bici para
giro en dos etapaspara mayor detalle se debera recurrir a las fichas presentadas en

la siguiente seccion.

Figura 11.  Ejemplo de Cajon Bici paraGiro en Dos Etapas
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Fuente: Consorcio Trans{SIntra Cajon Bici

para Giro en
Dos Etapas




Figura 12.  Ejemplo enTerritorio Internacional (EE.UU)
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Fuente: NACTO



6 INTERSECCIONES
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6.1 Fundamentos

Las intersecciones son los principales puntos de conflicto entre todos los modos de
transporte (peatones, ciclistas y vehiculos motorizados). Por lo tanto, estos son
puntos criticos en una red ciclovial por lo que su disefio y regulacion son decisivos

para que una ruta sea segura, coherente, comoda, rapida y atractiva.

En una interseccion existen prioridades entre los distintos modos de transporte y
tradicionalmente estd encabezada por los vehiculos, seguidos por el transporte
publico, ciclistas y finalmente los peatones. Este concepto debe modificarse para que
la prioridad la tengan los peatones, seguidos de los ciclistas y finalmente todos los
vehiculos motorizados. Para lograr esto,sera necesario que el profesional encargado
de elaborar una propuesta de disefiolo enfoque pensando principalmente en los

modos mas vulnerables.

Estaseccion presenta soluciones practicas por medio de fichas de distintas tipologias
de intersecciones que servirdn como referencia para el disefiador vialPara escoger
una de estas fichas se debera contar previamente con urestudio Integrabde Tréafico y
PlanificacibnUrbana Las fichas presentadas en esta guia son complementarias a un
disefio integral de la interseccidén y no presentan el disefio completo. Ladichas en
esta guia se cifien al tema ciclista y no incluyen consideraciones peatonales, o
vehiculares a profundidad. EIl disefio completo deberéa realizarse en el marco del
estudio integral recomendado. Este estudio integral debe incluir las siguientes

actividades:

- Pasol; 3 - EXN°J3 ZKAo-~ z2ZA°A®-"7 FJ«- ~-K-

ciclistas.

- Paso 2: Desarrollar alternativas de disefio geométricoy disefio de control
(semaférico o sefalizacionde Pare o Ceda el Paso)Este disefio debe contar
con capacidad suficiente para los movimientos mas criticos. Sera muy
importante que en intersecciones semaforizadasexista compatibilidad entre
la geometria y la semaforizacion.

- Paso 3:Determinar la infraestructura ciclista adecuada en base a la jerarquia
de la via, demanda de ciclistas, vehiculos y peatones, yelocidad del transito

motorizado.

N S



- Paso 4. Identificar las estrategias para el calmado deltrafico en las
intersecciones, método de embarque y desembarque de pasajerogn caso de
requerirse y disefio de girosmediante cajones biciconvencionalesy/o cajones
bici para giro en dos etapas (Ver la seccion de Consideraciones Previas en
esta guia).

- Paso 5: Utilizar las fichas presentadas en esta guia para identificar la solucid
mas compatible con la intersecciéon evaluada.

- Paso6: Realizar un andlisis de la interseccion con metodologialel Highway
Capacity Manual (Manual de Capacidad Via] de Estados Unidos. Esta
metodologia se puede aplicar consoftware de simulacion para aseguraruna

adecuadaoperatividad para todos los modos de transporte.

Este Estudio Integral de Trafico y Planificaciodebera cumplir con la normativa
nacionaly local. En casos de vacios en la normativa nacional o local, se podra recurrir
a normativa internacional. Ademaslos estudios deberan contar con sustentotécnico

del profesional a cargo.

A continuacion, se presenta el listado y descripcion de fichas deinfraestructura
ciclista en distintas tipologias de intersecciones categorizadas en: 1) Intersecciones

no semaforizadas y 2) Intersecciones semaforizadas.



Tabla 5. Fichas delnfraestructura Ciclista

TIEo 62 Ficha Tipo de Interseccion
Control
< 1 Interseccién en T con Carriles Unidireccionales
2 2 Cruce de Acceso Vehicular y Ciclovia
= 3 Interseccion en Cruz con Carriles UnidireccionalesD Tipo 1
Q 4 Interseccién en Cruz con Carriles Unidireccionalesb Tipo 2
g 5 Interseccion en Cruz conCarriles Bidireccionales
7 6 Interseccion en T con Carriles Bidireccionales
% 7 Rotonda Tipo |
8 Rotonda Tipo Il
9 Interseccién en T con Carriles Unidireccionalesb Tipo 1
10 Interseccién en T con CarrilesUnidireccionales D Tipo 2
11 Interseccién en T con Carriles Bidireccionales en Via 1 y Unidireccional en Via 2
12 Interseccion en T con Carriles Bidireccionales
13 Interseccion en Y con Carriles Bidireccionales
14 Intersecciéon en Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1 y Unidireccionales en Via®Tipo 1
15 Interseccién en Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1 y Unidireccionales en Via® Tipo 2
16 Interseccién en Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1 y Unidireccionales en ViaR Tipo 3
17 Intersecciéon en Cruz con Carriles Bidireccionalesn Via 1 y Unidireccionales en Via 2D Tipo 4
18 Intersecciéon en Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1 y Unidireccionales en ViaRTipo 5
19 Intersecciéon en Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1 y Unidireccionales en ViaRTipo 6
20 Interseccién en Cruz con Carriles Unidireccionales en Via 1 y Bidireccionales en Via® Tipo 1
< 21 Interseccién en Cruz con Carriles Unidireccionales en Via 1 y Bidireccionales en Via® Tipo 2
la) 22 Interseccién en Cruz con Carriles Unidireccionales en Via 1 y Bidireccionales en ViaR Tipo 3
< — - — - -
N 23 Interseccién en Cruz con Carriles Bidireccionale Tipo 1
S 24 | Interseccion en Cruz con Carriles Bidireccionalesb Tipo 2
% 25 Interseccién en Cruz con Carriles Bidireccionale Tipo 3
E 26 Intersecciéon en Cruz con Carriles Bidireccionales® Tipo 4
N 27 Intersecciéon en Cruz con Carriles BidireccionalesP Tipo 5
28 Intersecciéon en Cruz con Carriles BidireccionalesP Tipo 6
29 Intersecciéon en Cruz con Carriles BidireccionalesP Tipo 7
30 Intersecciéon en Cruz con Carriles BidireccionalesP Tipo 8
31 Interseccién en Cruz con Carriles BidireccionalesP Tipo 9
32 Interseccién en Cruz con CarrilesBidireccionalesP Tipo 10
33 Interseccién en Cruz con Carriles Unidireccionalesb Tipo 1
34 Interseccién en Cruz con Carriles Unidireccionalesb Tipo 2
35 Interseccién en Cruz con Carriles Unidireccionalesb Tipo 3
36 Interseccién en Cruz con Carriles Unidireccionalesb Tipo 4
37 Interseccién en Cruz con Carriles Unidireccionalesb Tipo 5
38 Interseccién en Cruz con CarrilesUnidireccionales B Tipo 6
39 Interseccion en X con Carriles Bidireccionales
" 40 Interseccién Especial en Cruz Tipo 1
2 41 Interseccién Especial en Cruz Tipo 2
oy 42 Interseccién Especial en Cruz Tipo 3
o< — - -
Qo 43 Interseccion Especial en Cruz Tipo 4
@ oy 44 Interseccién Especial en Cruz Tipo 5
L 8 45 Interseccién Especial en Cruz Tipo 6
Z 46 Interseccién Especial en Cruz Tipo 7
47 Interseccién Especial TipoRotonda

Fuente: Consorcio Transidntra

Nota: La aplicacion deualquierficha debera realizarse después de leer detalladamente la Seccion 5 de
consideraciones previas. En la Seccion 5 se detallan estrategias para zonas de embarque y desembarque
de pasajeros proximos a intersecciones, calmado de trafico y el uso adecuadgahesdici

convencionaley cajones bici para giro en dos etapas



6.2 Fichas para Intersecciones No Semaforizadas

Interseccion en T con Carriles Unidireccionales
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NOTA:

El disenador vial deberd analizar la posibilidad de implementar la sefial
P46-A sobre la acera del lado sur de la ficha. Esta sefial deberd advertir al
conductor la proximidad de un cruce con ciclovia. |
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Fuente: Consorcio Transidntra



Cruce de Acceso Vehicular y Ciclovia
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Fuente: Consorcio Transidntra




con Carriles UnidireccionalesD T

NOTA:
Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje
de cada carril.
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marcas planas en el pavimento. 3 El ancho del carril vehicular derecho deberd ser como minimo
2.70 m, teniendo en consideracion sutipologia.

NOTA:
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sefial P46-Asobre laacera del lado sur de la ficha. Esta sefial deberd
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Fuente: Consorcio Transidntra



Interseccion en Cruz con Carriles UnidireccionalesD Ti
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El ancho del carril vehicular derecho deberé ser como minimo
2.70m, teniendo en consideracion su tipologia.
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NOTA: I_—_————

Seimplementardn delineadores de piso (el modelo serd escogido segin la —d‘/- e o e |
que amerite el proy que las marcas planas o o L L

enel pavimento.

P48-A

NOTA:
El disefador vial debera analizar la posibilidad de ampliar la acera o
implementar otras medidas de urbanismo tactico.

NOTA:
Se implementara la sefial de PARE Gnicamente en la via secundaria.

NOTA:
Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje de cada
carril.

Fuente: Consorcio Transidntra

Nota: Es recomendable repetir el sefiales siempre que estas no generen un exceso de sefalizacion y
refuercen el mensaje que se pretende comunicar a los usuarios. Por este motivo, el uso de sefiales a ambos

lados de la calzada debe considerarse cuidadosamente pada situacion especifica.



Interseccio
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NOTA:
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NOTA:
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2.70 m, teniendo en consideracion sutipologia.

NOTA: r
Se implementard la sefial de PARE Gnicamente en la via secundaria/

NOTA: NOTA:
Dependiendo de la geometria vial, la normativa internacional Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje
permite implementar rampas combinadas (Ver seccién deccada carril,

arampas la Guia Técnica).
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Fuente: Consorcio Transidntra




seccionen T co

NOTA:
Se implementardn delineadores de piso (el modelo serd escogido
segln la necesidad que amerite el proyecto) q las

NOTA:
Se implementard la sefial de PARE Gnicamente en la via secundaria

wy

NOTA:

Dependiendo de la geometria vial, la normativa internacional

permite implementar rampas combinadas (Ver seccion
rampas laGuiaTécnica).

NOTA:

2

El disefiador vial deberd analizar la ilidad de it la
sefial P46-A sobre laacera del lado sur de la ficha. Esta sefial deberd
advertir imi i

NOTA:
El ancho del carril vehicular derecho deberd ser como minimo
2.70m, teniendo en consideracion sutipologia.

NOTA:
Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje
de cada carril.

Fuente: Consorcio Transidntra




Rotonda Tio I
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NOTA:
El ancho del carril vehicular derecho deberd ser como
minimo 2.70 m, teniendo en consideracion su tipologia.

Se implementaran delineadores de piso (el modelo sera
escogido segun la necesidad que amerite el proyecto) que
las marcas planas en el pavi

Fuente: Consorcidransis- Intra
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NOTA:
El ancho del carril vehicular derecho deberd ser como
minimo 2.70 m, teniendo en consideracién su tipologia.

‘ NOTA:
— Se implementaran delineadores de piso (el modelo serd
| escogido segn la necesidad que amerite el proyecto) que
i marcas pl i

Fuente: Consorcio Transidntra



6.3 Fichas para Intersecciones Semaforizadas

Interseccion en T con Carriles Unidireccionales B Ti
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NOTA:

Se recomienda temporalmente utilizar pintura roja en las ciclovias de las 0
intersecciones semaforizadas (tal como se detalla en este gréfico) donde
exista interaccion entre peatones, bicicletas y vehiculos. Posteriormente,
se recomienda implementar Ginicamente pisadas de elefante o cuadrados
blancos, siempre y cuando mejore el comportamiento de los
conductores.
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SEMAFORO SOLO CICLISTAS

NOTA:
Sélo se instalard semaforizacién para ciclistas cuando exista
semaforizacion vehicular. [l

o o o
o o o
e e s s

NOTA:

Se implementarén delineadores de piso (el modelo seré escogido segun la
necesidad que amerite el proyecto) que complementen las marcas planas
enel pavimento.

weog wzojcn
SYLSI1212 0108 OHOAYW3S |

NOTA: / \
Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje de cada \/ ]

carril. A

Fuente: Consorcio Transidntra



Interseccion en T con Carriles

NOTA:
Se i ilizar pintura rojaen I
de las intersecciones semaforizadas (tal como se detalla en este
grifico) donde exista interaccion entre peatones, bicicletas y
vehiculos. Posteriormente, se recomienda implementar
tnicamente pisadas de elefante o cuadrados blancos, siempre y

NOTA:
Se implementaran delineadores de piso (el modelo serd escogido

segn la necesidad que amerite el proyecto) que complementen las
marcas planas en el pavimento.

E'MFDIIO SOLO CICLISTAS

IIOTA
Solo se instalara semaforizacion para ciclistas cuando exista
semaforizacion vehicular.

NOTA:

Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje
de cada carril.

Fuente: Consorcio Transidntra



Interseccion en T con Carriles Bidireccionales en Via 1

Unidireccional en Via 2

1 N

Se implementaran delineadores de piso (el modelo serd escogido
seguin la necesidad que amerite el proyecto) que complementen las
marcas planas en el pavimento.

o NOTA:

/— El disefiador vial deberé analizar la posibilidad de ampliar laacera o
implementar otras medidas de urbanismo tactico.

NOTA:
El ancho del carril vehicular derecho debera ser como minimo
2.70 m, teniendo en consideracion sutipologia.

SEMAFORO SOLO CICLISTAS

NOTA:
Sélo se instalard semaforizacion para ciclistas cuando exista
semaforizacion vehicular.

SEMAFORO SOLO CICLISTAS

Ja

-t

~N

3

e — R e R N

@0 : : 0.2 m7 z i
NOTA:
SEMAFORO SOLO CICLISTAS Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje

decadacarril.

Fuente: Consorcio Transidntra



NOTA:
El ancho del carril vehicular derecho deberé ser como minimo
2.70m, teniendo en consideracion su tipologia.

NOTA:

En caso se implemente la sefializacion horizontal de toda la
interseccion (desde su origen), se recomienda trazar la linea de
retencion inmediatamente después del crucero peatonal (0
metros), con la finalidad de aprovechar el espacio de la

infraestructura vial.

SEMAFORO SOLO CICLISTAS
NOTA:
Sélo se instalard semaforizacion para ciclistas cuando exista
semaforizacion vehicular.
NOTA:
Se implementaran delineadores de piso (el modelo serd escnqldn
segun lanecesidad ite el proyecto) q

‘marcas planas en el pavimento.

SEMAFORO SOLO CICLISTAS

4y

A

!IIIIIIIIIIIIIII o

SEMAFORO SOLO CICLISTAS

NOTA:

Dependiendo de la geometria vial, la normativa internacional

permite |mplementar rampas combinadas (Ver seccion
la Guia Técnica).

NOTA:
Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje
de cada carril.

SEMAFORO SOLO CICLISTAS

4

Fuente:Consorcio TransisIntra




Interseccion en Y con Carriles Bidireccionales

13 §

El ancho del carril vehicular derecho debera ser como minimo
2.70m, teniendo en consideracion su tipologia.

NOTA:
Dependiendo de la geometria vial, la normativa internacional
permite implementar rampas combinadas (Ver seccion
correspondiente arampas peatonales en la Guia Técnica).

| SEMAFORD SOLO CICLISTAS |

[ sEMAFORO SOLO CICLISTAS |

NOTA:

Solo se instalara semaforizacion para ciclistas cuando exista
semaforizacion vehicular.

[ SEMAFORO SOLO CICLISTAS |

NOTA:
Solo se instalara semaforizacion para ciclistas cuando exista
semaforizacion vehicular.

gt I NN VNI
=

-

weg

NOTA:
Se implementarédn delineadores de piso (el modelo sera escogido

NOTA: ! segun la necesidad que amerite el proyecto) que complementen las
Ros . ” i 4 » marcas planas en el pavimento.

Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje ‘

de cadacarril.

Fuente: Consorcio Transidntra



Interseccion en Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1

Unidireccionales en Via 2D Tipo 1

14

(ole} )}

NOTA:
Elancho del carril vehicular derecho deberd ser como minimo
2.70 m, teniendo en consideracion su tipologia.

NOTA:

Se implementardn delineadores de piso (el modelo serd escogido
segun la necesidad que amerite el proyecto) que complementen las
marcas planas en el pavimento.

NOTA:
Solo se instalara semaforizacion para ciclistas cuando exista
semaforizacion vehicular, P>

SEMAFORO SOLO CICLISTAS |

Cow)
B wgeg

.
)

im

e

- - . . . . v 0 o

%l: ——
ms\_ ]
| SEMAFORO SOLO CICLISTAS

eel

SEMAFORO SOLO CICLISTAS

(

NOTA:
Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje
de cada carril. »

LEYENDA

Movimiento de ciclistas para realizar el giro
alaizquierda (Flecha inicamente ilustrativa).

Fuente: Consorcio Transidntra



Interseccion en Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1
Unidireccionales en Via 2D Tipo 2

: NOTA:

—————— e e El ancho del carril vehicular derecho deberd ser como minimo
——————————— 2.70 m, teniendo en consideracion su tipologia.
[ SEMAFORO SOLO CICLISTAS Tg
5

NOTA:

- Solo se instalard semaforizacion para ciclistas cuando exista
NOTA: © semaforizacion vehicular.
3

Se implementaran delineadores de piso (el modelo sera escogido
segn la necesidad que amerite el proyecto) que complementen las
marcas planas en el pavimento.

[ SEMAFORO SOLO CICLISTAS |

NOTA:

SEMAFORO SOLO CICLISTAS Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje
de cada carril.

SEMAFORO SOLO CICLISTAS

LEYENDA

Movimiento de ciclistas para realizar el giro
alaizquierda (Flecha tnicamente ilustrativa).

Fuente: Consorcio Transidntra



Interseccion en Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1
Unidireccionales en Via 2D Tipo 3

NOTA:
Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje
de cada carril.

NOTA:
El ancho del carril vehicular derecho debera ser como minimo
| 2.70m, teniendo en consideracién sutipologia.

SEMAFORO SOLO CICLISTAS }\

NOTA:
Se implementaran delineadores de piso (el modelo seré escogido e —_—
segun la necesidad que amerite el proyecto) que complementen las ]; R
marcas planas en el pavimento.
K SEMAFORO SOLO CICLISTAS |

—_——————
_———————

\
\
\ SEMAFORO SOLO CICLISTAS

NOTA:
Sdlo se instalara semaforizacion para ciclistas cuando exista
semaforizacion vehicular.

LEYENDA
Movimiento de ciclistas para realizar el giro B ;
a la izquierda (Flecha dnicamente ilustrativa).
g ~n
3

Fuente:Consorcio TransisIntra



Interseccion en

Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1

Unidireccionales en Via 2D Tipo 4

—
"]
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| SEMAFORO SOLO CICLISTAS |

NOTA:
Seimplementaran delineadores de piso (el modelo sera escogido segun la
necesidad que amerite el proyecto) que complementen las marcas planas

NOTA:

carril.

Se recomienda alinear el centro del simbolo de bicicleta con el eje de cada

NOTA:

semaforizacion vehicular.

Sélo se instalara semaforizacién para ciclistas cuando exista

SEMAFORO SOLO CICLISTAS

——r———_
—_——————
—_————r—

\_’/____;;,-

en el pavimento.

Fuente: Consorcio Transidntra



Interseccion en Cruz con Carriles Bidireccionales en Via 1

Unidireccionales en Via 2D Tipo 5

Fuente: Consorcio Transidntra









































































































































































































































































































